4 Stiftleisten mit Einlotstiften,
50 RastermalBl 5,08 mm (orange)

RastermaB 5,08 mm/0.2 in, orange RastermaBl 5,08 mm/0.2 in, orange RastermalB 5,08 mm/0.2 in, orange

Einlotstift gerade Einlotstift abgewinkelt Einlotstift abgewinkelt
250 V/4kV/3 | 300V, 10AQON @ 250V/4kV/3 | 300V, 10A QN @ 250 V/4 kV/3 | 300V, 10A R
12A0/16A8 | 300V, 15ABNE 12A0/16A0|300V,15A9“ﬂ 12 A S SRR

Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte
*QEEIE OO OO VENN®E

Steckrichtung parallel zur Leiterplatte
*MNEE RO OB VENN®E

Steckrichtung parallel zur Leiterplatte
*MEEH DO (OB P VENN®E

Polzahl

Bestell-
Nr.

Bestell-
Nr.

Polzahl

Bestell-
Nr.

Bestell-
Nr.

1mmx 1 mm@

Stiftleisten mit Seitenwiinden, orange, Einlétstift gerade

1,2 mm x 1,2 mm @
231-362/001-000
231-363/001-000
231-364/001-000
231-365/001-000

H

231-372/001-000

231-381,/001-000
231-382/001-000
231-383/001-000
231-384/001-000

Stiftleisten m. Seitenwiéinden, orange, Einlétsfift abgewinkelt

e wm

21
ok
23
24

1 mmx 1 mm @

231-532/001-000
231-533/001-000
231-534/001-000
231-535/001-000

231-542/001-000

231-551/001-000
231-552/001-000
231-553/001-000
231-554/001-000

12mmx 12 mm @
231-562/001-000
231-563/001-000
231-564/001-000
231-565/001-000

231-572/001-000

231-581/001-000
231-582/001-000
231-583/001-000
231-584/001-000

Polzahl Bestell-
Nr.

Aufstock-Stiftleisten mit Seitenwiinden, orange,
Einlotstift abgewinkelt 1 mm x 1 mm
2 232-362

3 232-363

4 232-364

6 232-366

8 232-368

10 232-370

12 232-372

16 232-376

Federleisten mit Verriegelungsklinken nicht einsetzbar.

2 231-332/001-000

3 231-333/001-000

4 231-334/001-000

5 231-335/001-000
12 231-342/001-000
21 231-351/001-000
22 231-352/001-000
23 231-353/001-000
24 231-354/001-000
Zubehor

lichtgrau

Kodierelement, aufrastbar,

231-129

Blindstiick, zur Gruppenbildung,

Kodierelement, aufrastbar,

lichtgrau

231-129

Kodierelement, aufrastbar,
lichtgrau 231-129
zur Kodierung d. Aufst.-Stiffleisten

Blindstiick, zur Gruppenbildung,

Blindstiick, zur Gruppenbildung,

lichtgrau 231-500 lichtgrau 231-500 lichtgrau 231-500
Befestigungselement, Kodierelement, einschiebbar,
waagerecht, orange lichtgrau 231-160
231-393 = zur Kodierung d. ,Basis"-Stiffleisten
Schraube M 2 x 12 mit Mutter Achtung!
231-195 Die Einlatstifte von Aufstock-Stiftleisten mit Seiten-
" . wanden und ,Basis’-Stiftleisten (untere Ebene) sind in
N Linie (siehe Zeichnung unten) ©.
Selbstschneidende Schraube, Die Einlétstifte von Aufstock-Stiftleisten mit Seitenwiin-
B22x13 231-194 den und ,Basis"-Federleisten (untere Ebene) sind um
Befestigungsloch @ 1,8 mm ein halbes Rastermafd versetzt (s. Zeichnung unten) @.
Abmessungen Bohrlochdurchmesser: 1,4**'mm (Einl6tstift 1 mm x 1 mm); 1,7 **'mm (Einl&tstift 1,2 mm x 1,2 mm)

A = (Polzahl x Rastermafl) + 3,2 mm

£—

A = (Polzahl x Rastermaf) + 3,2 mm
B=A+ 508 mm;C=B+ 74 mm

* Weitere Priifzeichen und zugeordnete Zulassungsdaten siehe Seite 10.3ff.

o1 ffpe p
—F” ﬁx‘ --.

26 ——-l

ME

'}
|

g v o -—é Suftod
D e

R

|-

{508
- 762 L-—IS,?—-J
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